
（１）

種類

数量（焼却量）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

1239.77 1897.05 820.54 2020.11 1572.67 1425.36 8975.50

1376.13 116.48 1968.66 726.60 1444.19 528.89 6160.95

（ｔ） 1459.41 2065.57 1220.40 1324.23 892.91 1580.63 8543.15

4075.31 4079.10 4009.60 4070.94 3909.77 3534.88 23679.60

（２）

令和８年度（２０２６年度）　　西尾市クリーンセンターの維持管理の状況に関する記録

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

各焼却炉の運転中に常時除去

合計

可燃ごみ（一般廃棄物）

焼却量

１号炉

２号炉

３号炉



（３）

規制値

 採取した位置 煙突 煙突 煙突 煙突 煙突 煙突

 採取した月日 6月30日 9月2日 4月20日 7月1日 5月13日 8月5日

 結果の得られた月日 7月21日 9月11日 5月13日 7月15日 6月3日 8月19日

 ばいじん （g/m3N） 0.15 0.036 0.002未満 0.002 0.002未満 0.002 0.013

 硫黄酸化物 （ｋ） 17.5 0.003未満 － 0.006 － 0.004未満 －

 窒素酸化物 （ppm） 250 19 － 84 － 24 －

 塩化水素 （mg/m
3
N） 700 20 － 7 － 22 －

 水銀 （μg/m3N） 50 1.2 － 2.9 － 2.7 －

（４）

維持管理
基 準 値

 燃焼室中の燃焼ガス温度 （℃） 800以上

 集じん器に流入する燃焼ガス温度 （℃） 200以下

 採取した位置

 採取した月日

 結果の得られた月日

 一酸化炭素濃度 （ppm） 100以下

 ダイオキシン類濃度 （ng-TEQ/m3N） 5

排ガス中のばい煙測定結果

１号炉 ２号炉 ３号炉

※ばいじん、窒素酸化物、塩化水素、水銀は、酸素１２％換算値

※硫黄酸化物は、k値換算した値を表記

燃焼室中の燃焼ガス温度及び集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度及びダイオキシン類濃度測定結果

規制値 １号炉 ２号炉 ３号炉


